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ESD TESZTEREK
BELÉPTETŐ RENDSZEREK ESD TESZTERREL

Az AIJGO teszterek segítségével személyi földelés tesztelésére van lehetőség. Alkalmazhatók ESD védett 
területre (EPA-ra) való belépést megelőző ellenőrzéshez, lábbeli rendszer és csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny rendszer egyidejű tesztelésével. Az AIJGO-22LCD és AIJGO-34 termékek állványra, falra, beléptető 
kapura vagy asztalra is szerelhetők. Univerzális tartókonzollal és tartólemezzel együtt szállítjuk őket, állványt 
is rendelhetnek hozzájuk. Az AIJGO-22/COMP és AIJGO-34/COMP termékek esetében a teszterek forgóvillás 
beléptető kapuba szerelve rendelhetők, amihez korlát is vásárolható. Az AIJGO-34 és AIJGO-34/COMP 
esetében lehetőség van a belépő személyek azonosítására RFID olvasó segítségével, adatok automatikus 
rögzítésére, és a rögzített információkhoz való számítógépes hozzáférésre. 
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AIJGO-22LCD, AIJGO-34, AIJGO-22/COMP ÉS AIJGO-34/COMP

LIGHT BAR SYSTEm

Acél érintőgombbal rendelkező 
termékek, a mért eredményeket 
LED fényekkel jelzik.

Az ilyen AIJGO eszközök 
érintőgombos és RFID olvasós 
konstrukciók, RFID kártya 
szüksége a használatukhoz, amely 
tartalmazza az alkalmazandó teszt 
típusát. Az általunk beépített RFID 
olvasó olyan multifunkciós egység, 
amely a legtöbb ismert RFID 
szabványnak megfelelő kártyát 
képes kezelni.

AIJGO-34 ÉS AIJGO-34/COMP

COMFORT SYSTEM

Az ilyen termékek esetében a tesztereket forgóvillás beléptető kapuba szerelve szállítjuk.

AIJGO-22/COMP ÉS AIJGO-34/COMP

COMPLEX SYSTEM
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Segítségével LAN hálózaton keresztül konfigurálható az AIJGO-34 és AIJGO-34/COMP teszter, a mért 
eredmények, a rögzített adatok a program segítségével kinyerhetők.

PIEMANAGER management szoftver

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT
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Tulajdonságok

PARAMÉTEREK

LCD KIJELZŐVEL ÉS DUÁL LÁBELEKTRÓDÁVAL

AIJGO-22lcd SZEMÉLYI FÖLDELÉS TESZTER

	ĵ Teszter ESD védett területre (EPA-ra) való belépést megelőző 
személyi földelés ellenőrzéshez

	ĵ Lábbeli rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer 
tesztelése egy időben

	ĵ Használható földelhető ESD köpeny rendszer tesztelésére is

	ĵ Teszteredmény jelzése LCD kijelzőn, LED fénnyel és hangjelzéssel

	ĵ Választható tesztmódok: Csak lábbeli rendszer teszt, vagy lábbeli 
rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer kombinált 
teszt

	ĵ Kizárólag beltéri használatra

	ĵ Kijelentjük, hogy az AIJGO-22LCD termék megfelel az IEC 61340-5-1 
és az ANSI/ESD S20.20 szabványok követelményeinek, valamint a 
2001/95/EC direktívának (általános termékbiztonság).

A teszter által elfogadhatónak jelzett ellenállásértékek

Lábbeli rendszer mérésénél 
alapértelmezett beállítás

100 KΩ – 100 MΩ
A teszter alján található piros 
kapcsolóval beállítható 35 MΩ felső 
érték is. Korábban használttól eltérő 
határérték beállítása után azonban 
újra kell indítani az eszközt, hogy 
életbe lépjen a változtatás.

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 750 KΩ – 35 MΩ

Tesztfeszültség 100 V DC

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 10 mm patentes, 4 mm banándugós kombinált csatlakozóval

Tápegység 12 V DC

Relé kimenetek
0,5 A/60 V
Pass relé (Normally Open), zöld vezetékkel
Fail relé (Normally Open), piros vezetékkel

Méretek

215 x 195 x 55 mm (teszter), 
500 x 630 x 970 mm (teszter+állvány, duál lábelektródával, összeszerelve), 
kiemelkedik az érintőgomb ezen felül belőle, a teszter 14 centiméterrel lóg túl 
hátrafelé a platformon. 
A platform mérete önmagában (állványos teszterhez tartozó verzió esetén):
500 x 490 x 20 mm 
Az állvány dőlésszöge: 5o

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-22LCD Személyi földelés teszter LCD kijelzővel, duál lábelektródával, tartólemezzel és uni-
verzális tartókonzollal

AIJGO-STA Állvány AIJGO teszterhez
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Tulajdonságok

PARAMÉTEREK

PLATFORMMAL, DUPLA DUÁL LÁBELEKTRÓDÁVAL ÉS FORGÓVILLÁS BELÉPTETŐ KAPUVAL

AIJGO-22/COMP SZEMÉLYI FÖLDELÉS TESZTER

	ĵ Teszter ESD védett területre (EPA-ra) való belépést megelőző 
személyi földelés ellenőrzéshez

	ĵ Lábbeli rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer 
tesztelése egy időben

	ĵ Használható földelhető ESD köpeny rendszer tesztelésére is

	ĵ Teszteredmény jelzése LED fénnyel és hangjelzéssel

	ĵ Választható tesztmódok: Csak lábbeli rendszer teszt, vagy lábbeli 
rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer kombinált 
teszt

	ĵ Kizárólag beltéri használatra

	ĵ Kijelentjük, hogy az AIJGO-22/COMP termék megfelel az IEC  
61340-5-1 és az ANSI/ESD S20.20 szabványok követelményeinek, 
valamint a 2001/95/EC direktívának (általános termékbiztonság).

A teszter által elfogadhatónak jelzett ellenállásértékek

Lábbeli rendszer mérésénél 
alapértelmezett beállítás

100 KΩ – 100 MΩ
A teszter TH2 tüskepárjának rövidre 
zárását megszüntetve beállítható 
35 MΩ felső érték is. Ehhez a tesz-
ter TH2 tüskepárjának két pontján 
levő rövidzárat (jumper-t) távolítsa 
el, vagy hagyja rajta csak az egyik 
tüskén.

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 750 KΩ – 35 MΩ

Tesztfeszültség 100 V DC

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 10 mm patentes, 4 mm banándugós kombinált csatlakozóval

Tápegység 230 V AC

Méretek 1000 x 950 x 1049,5 mm, platformmal és érintőgombbal együtt 

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-22/COMP Személyi földelés teszter platformmal, dupla duál lábelektródával és forgóvillás  
beléptető kapuval

AIJGO-BAR1 Korlát az AIJGO-22/COMP vagy AIJGO-34/COMP teszterhez

AIJGO-OLED Választható kapunyitó érintőgomb kifelé
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Tulajdonságok

PARAMÉTEREK

DUÁL LÁBELEKTRÓDÁVAL, RFID OLVASÓVAL, LCD KIJELZŐVEL ÉS OPERÁCIÓS SZOFTVERREL

AIJGO-34 SZEMÉLYI FÖLDELÉS TESZTER

	ĵ Teszter ESD védett területre (EPA-ra) való belépést megelőző 
személyi földelés ellenőrzéshez

	ĵ Lábbeli rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer 
tesztelése egy időben

	ĵ Használható földelhető ESD köpeny tesztelésére is
	ĵ Teszteredmény jelzése LCD kijelzőn, LED fénnyel és hangjelzéssel
	ĵ A mért eredményeket az eszköz belső SD kártyán tárolja
	ĵ Lehetséges annak a beállítása is, hogy az érintőgomb érintése nélkül 
is lehessen tesztet végezni, de RFID kártya használatára ilyen esetben 
is szükség van

	ĵ A belépési adatokat .csv fájlként menti
	ĵ RFID olvasóval, amely a legtöbb ismert RFID szabványnak megfelelő 
kártyát képes kezelni

	ĵ Kizárólag beltéri használatra
	ĵ Kijelentjük, hogy az AIJGO-34 termék megfelel az IEC 61340-5-1 
és az ANSI/ESD S20.20 szabványok követelményeinek, valamint a 
2001/95/EC direktívának (általános termékbiztonság).

A teszter által elfogadhatónak jelzett ellenállásértékek

Lábbeli rendszer mérésénél 
alapértelmezett beállítás

100 KΩ – 100 MΩ
Beállítható 35 MΩ felső érték is, 
ezzel kapcsolatban a PieManager 
management szoftver leírásában 
talál információkat

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 750 KΩ – 35 MΩ

Operációs rendszer Linux Raspbian (A teszter LAN hálózaton keresztül konfigurálható, RJ45 kábellel)

Tesztfeszültség 100 V DC

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 10 mm patentes, 4 mm banándugós kombinált csatlakozóval

Tápegység 12 V DC

Relé kimenetek
0,5 A/60 V
Pass relé (Normally Open), zöld vezetékkel
Fail relé (Normally Open), piros vezetékkel

Méretek

300 x 195 x 55 mm (teszter)
500 x 630 x 970 mm (teszter+állvány, duál lábelektródával, összeszerelve)
500 x 490 x 20 mm a platform mérete önmagában (állványos teszterhez tartozó 
verzió esetén)
Az állvány dőlésszöge: 5o

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-34 Személyi földelés teszter duál lábelektródával, RFID olvasóval, LCD kijelzővel, operációs  
szoftverrel, tartólemezzel és univerzális tartókonzollal

AIJGO-STA Állvány AIJGO teszterhez

AIJGO-34/MSW PieManager management szoftver AIJGO-34-hez és AIJGO-34/COMP-hoz (több teszter vásárlása  
esetén elegendő és ajánlott egyet venni, hogyha hálózatba fogják kötni őket egymással)
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Tulajdonságok

PARAMÉTEREK

PLATFORMMAL, DUPLA DUÁL LÁBELEKTRÓDÁVAL, RFID OLVASÓVAL, LCD 
KIJELZŐVEL, OPERÁCIÓS SZOFTVERREL ÉS FORGÓVILLÁS BELÉPTETŐ KAPUVAL

AIJGO-34/COMP SZEMÉLYI FÖLDELÉS TESZTER

	ĵ Teszter ESD védett területre (EPA-ra) való belépést megelőző 
személyi földelés ellenőrzéshez

	ĵ Lábbeli rendszer és csuklópánt/földelhető ESD köpeny rendszer 
tesztelése egy időben

	ĵ Használható földelhető ESD köpeny rendszer tesztelésére is

	ĵ Teszteredmény jelzése LCD kijelzőn, LED fénnyel és hangjelzéssel

	ĵ A mért eredményeket az eszköz belső SD kártyán tárolja

	ĵ Lehetséges annak a beállítása is, hogy az érintőgomb érintése 
nélkül is lehessen tesztet végezni, de RFID kártya használatára ilyen 
esetben is szükség van

	ĵ A belépési adatokat .csv fájlként menti

	ĵ RFID olvasóval, amely a legtöbb ismert RFID szabványnak megfelelő 
kártyát képes kezelni

	ĵ Kizárólag beltéri használatra

	ĵ Kijelentjük, hogy az AIJGO-34/COMP termék megfelel az IEC 
61340-5-1 és az ANSI/ESD S20.20 szabványok követelményeinek, 
valamint a 2001/95/EC direktívának (általános termékbiztonság).

A teszter által elfogadhatónak jelzett ellenállásértékek

Lábbeli rendszer mérésénél 
alapértelmezett beállítás

100 KΩ – 100 MΩ
Beállítható 35 MΩ felső érték is, 
ezzel kapcsolatban a PieManager 
management szoftver leírásában 
talál információkat.

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 750 KΩ – 35 MΩ

Operációs rendszer Linux Raspbian (A teszter LAN hálózaton keresztül konfigurálható, RJ45 kábellel)

Tesztfeszültség 100 V DC

Csuklópánt/földelhető ESD 
köpeny csatlakozás 10 mm patentes, 4 mm banándugós kombinált csatlakozóval

Tápegység 230 V AC

Méretek 1000 x 950 x 1049,5 mm, platformmal és érintőgombbal együtt 

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-34/COMP Személyi földelés teszter platformmal, dupla duál lábelektródával, RFID olvasóval, LCD kijelzővel, 
operációs szoftverrel és forgóvillás beléptető kapuval

AIJGO-BAR1 Korlát az AIJGO-22/COMP vagy AIJGO-34/COMP teszterhez

AIJGO-OLED Választható kapunyitó érintőgomb kifelé

AIJGO-34/MSW PieManager management szoftver AIJGO-34-hez és AIJGO-34/COMP-hoz (több teszter vásárlá-
sa esetén elegendő és ajánlott egyet venni, hogyha hálózatba fogják kötni őket egymással)
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Tulajdonságok

PARAMÉTEREK

AIJGO-60 walking Tester

	ĵ Az AIJGO-60 Walking teszter alkalmas padlón sétáló személyen keletkező elektrosztatikus töltések 
mérésére. A mért maximális feszültség értékeket a készülék LCD kijelzőn jeleníti meg numerikus és 
grafikus módon. 

	ĵ Kijelentjük, hogy az AIJGO-60 termék megfelel az IEC 61340-5-1 és az ANSI/ESD S20.20 szabványok 
követelményeinek, valamint a 2001/95/EC direktívának (általános termékbiztonság).

Méretek 93 x 185 x 35 mm (SZ x H x M)

Tömeg kb. 350 g

Mérési tartomány ±2 kV

Mérési pontosság <±2 kV  max. 10%; ±2 kV - ±5 kV  Indikáció

Hőmérsékletmérési tartomány 0 °C – 45 °C

Hőmérsékletmérési pontosság ±0,3%, max. ±0,5%

Hőmérsékletmérési mintavételezés ~ 2 s

Páratartalommérési tartomány 10 – 85% RH

Páratartalommérési pontosság ±2%, max. ±3,5%

Páratartalommérési mintavételezés ~ 2 s

Mintavételezés 250 µs

Adatkimenet Mini USB-B csatlakozáson keresztül

Kijelző Grafikus 128 x 64 pixel

Tápellátás 4 db 1,5 V AA elemmel, vagy USB kábelen keresztül

Üzemidő Kb. 12-14 óra

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-60 Walking Tester készlet
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Tulajdonságok

PARAMÉTEREK

AIJGO-61 Ellenállásméro

	ĵ Az AIJGO-61 ellenállásmérő alkalmas különböző anyagok, munkafelületek, padlók ellenállásának mérésére. 
LCD kijelzőn megjeleníti a mért értékeket.

	ĵ Kijelentjük, hogy az AIJGO-61 termék megfelel az IEC 61340-5-1 és az ANSI/ESD S20.20 szabványok 
követelményeinek, valamint a 2001/95/EC direktívának (általános termékbiztonság).

Méretek 93 x 185 x 35 mm (Sz x H x M)

Tömeg kb. 370 g

Tesztfeszültség 10 V, 100 V, 500 V (±5% ±2 V)

Ellenállásmérési tartomány 2 Ω – 1 TΩ

Ellenállásmérési pontosság 2 Ω – 109 Ω: ±10%, 109 Ω – 1012 Ω ±20%

Hőmérsékletmérési tartomány 0 °C – 45 °C

Hőmérsékletmérési pontosság ±0,3%, max. ±0,5%

Hőmérsékletmérési 
mintavételezés ~ 2 s

Páratartalommérési tartomány 10 – 85% RH

Páratartalommérési pontosság ±2%, max. ±3,5%

Páratartalommérési 
mintavételezés ~ 2 s

Tárolt értékek Ellenállás, hőmérséklet, páratartalom

Tárolható mérési 
eredménysorok száma 20 db

Elektródák szabványos tömege 2,25 ± 0,25 kg

PC csatlakozás Mini USB-B

Kijelző Grafikus 128 x 64 pixel

Tápellátás 4 db 1,5 V AA elemmel, vagy USB kábelen keresztül

Üzemidő kb. 12-14 óra

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-61 Ellenállásmérő készlet
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Tulajdonságok

AIJGO-5.1 Ellenállás Dekád

	ĵ Ellenállás dekád két mérőelektródával a teszterek kalibrálásához.

	ĵ 9 forgókapcsoló a kimeneti ellenállás beállításához 0,1 Ω és 111,11111 MΩ között

	ĵ 4 mm banándugós kombinált csatlakozók

	ĵ Maximális áramerősség: 2 A

	ĵ Méret: 215 x 195 x 65 mm 

	ĵ Gyártói kalibrációs tanúsítvánnyal

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-5.1 Ellenállás dekád két mérőelektródával

AIJGO Kiegészítok  ESD mérésekhez

RENDELÉSI KÓD LEÍRÁS

AIJGO-2 Counter elektróda

AIJGO-3 Elektróda az ESD kesztyűk méréséhez

AIJGO-4 Földelő elektróda, 25 cm hossz

AIJGO-13  	 Kézi elektróda

AIJGO-2 AIJGO-3 AIJGO-13AIJGO-4



Ajánlatunk tartalmazza:
	ӹ AIJGO-60BT és/vagy AIJGO-61BT mérőeszköz(ök)

	ӹ 	ESD management alkalmazás, ami Android okos eszközökre telepíthető

	ӹ 	ESD management szoftver, amit számítógépre lehet telepíteni, és intraneten keresztül 
használható

	ӹ 	3 felhasználói fiók a rendszer használatához (1 adminisztrátor és 2 technikus szerepkör)

MÉRÉS VEZETÉK NÉLKÜLI 
ADATÁTVITEL SZOFTVER ADATKEZELÉS

ESDSTUDY.COM

E-LEARNING KÉPZÉS AZ 
ESD VÉDELEMRŐL

AUTOMATIZÁLT RENDSZER

ONLINE VIZSGA

TANÚSÍTVÁNY

Nézd meg hon- 
lapunkat és 

tanulj velünk!

ÁRAJÁNLATÉRT VEDD FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT: SALES@DESTSA.HU

ESD WISE
ESD MANAGEMENT SZOFTVER & RENDSZER

ÚJ
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