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PADLOKIVITELEZES

Céglink tobbfajta padldzat kialakitasaban tud segiteni, akar ESD, akar nem ESD kivitelben, legyen sz6 mligyanta
(epoxy) padlordl, csiszolt betonrdl, ipari pvc-rdl, vagy poliuretan fedébevonatrol.

UJ PADLOKIVITELEZEST IS VALLALUNK ES REGEBBEN ELKESZULT
PADLOZAT FELUJITASAT IS.

PADLO KIVITELEZESI LEHETOSEGEK

ESD és nem ESD kivitel is elérhetd

Az alabbi padlézatok kialakitasaban tudunk segiteni, akar ESD, akar nem ESD kivitelben:

MEGLEVO
KIVITELEZESI TR KOPASALLOSAG/ PADLOZAT uv
IDO HOSSZA KARCALLOSAG FELUJITASA ELLENALLOSAG
ESETEN
MUGYANTA . .
PADLO Kozepes kb.2 mm Gyenge Koltsegesebb Gyenge
Adottsag / Uj
CSISZOLT . betonfelllet , v ,
BETON erEpes kialakitasa esetén Jo ez ene: lo
5-50cm

IPARI PVC Kozepes kb.1,7-2 mm Kozepes Koltségesebb 16
POLIURETAN . kb. 100-200 , . ,
FEDOBEVONAT Rovid mikron Jo Kedvezo lehet Jo
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PVC PADLOKIVITELEZES

Az ipari PVC padlé megoldasainkat elsésorban gyartasi teriletekre, korhazakba, nagyobb ellenallosagot igényld tertletek-
re ajanljuk. Az ilyen padlo egyik legnagyobb eldnye a rugalmassaga, elnyeli a mechanikai behatasok jelentds részét.

Jelenlegi kapacitasunk mellett, napi 300-400 m? PVC padloburkolat kivitelezését tudjuk vallalni.
INGYENES HELYSZiNI INFORMALIS ALLAPOTFELMEREST BIZTOSITUNK!

A PVC PADLOK ELONYEI

© Szadmos szin és minta létezik
© Emelt padloknal is alkalmazhato
© Tekercsben és modul verzioban is elérhetd

A PVC PADLOK HATRANYAI

© Korlatozott csuszasgatld hatasa van

© Kevésbé toleralja a nehéz jarmivek
kozlekedését a fellleten (pl. targonca)

KIVITELEZES MENETE

Aljzat el6készitése (régi padloburkolat eltavolitasa, aljzatkiegyenlités)

Ragasztoanyag felhordasa (ligyelve a megfelelé mennyiségre, nem érdemes sporolni)

PVC burkolat leragasztasa, hengerelése

lllesztések mentén réselés, hegesztdzsindr behegesztése, felesleg visszavagasa két [épésben
Szegélyek kialakitasa

VIVEV VRV

AMIRE A MEGRENDELONEK ERDEMES FIGYELNIE A KIVITELEZES SORAN

A kivalasztott PVC mindsége

A piacon elérhetdk igen gyenge mindségli PVC burkolatok, amik jellemzden a kinai piacrél kerlilnek Magyarorszagra.
Ezekkel mechanikai problémak vannak (tépésre szakadnak). Az altalunk forgalmazott markak a kovetkezok, ezek nem
ilyen mindséget képviselnek:

Tarkett, Fatra, Forbo, Graboplast, Gerflor.
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MUGYANTA PADLO

| MIAMUGYANTA PADLO

Ipari kivitel(i, két komponensU, epoxy alapu padlo, amely onterllé és a teljes kikeményedést kovetden szilard, egybefliggd
réteget alkot. A mligyanta, a hagyomanyos kotéanyagokkal ellentétben nem az oldoszer elparolgasaval kot meg, hanem
kémiai reakcioval (térhalosodassal) keményedik ki.

MUGYANTA PADLOK ELONYEI

©
©
©
©
©
©
©

Magas mechanikai szilardsag
Vegyszerallo

Jol tisztantarthatd/konnyl karbantartas
Hosszu élettartam

Chipsszoras alkalmazhatd

Onteril6

Hézagmentes kialakitas

POLIURETAN PADLOBEVONAT

A poliuretan padlobevonat mechanikusan er6s védoréteget képez a padlo fellletén, megovva a padlét az ido el6tti elhasz-
nalodastol, illetve azoktdl a karosodasoktol, amelyek erdteljes igénybevétel folyaman keletkezhetnek.

’ r ” l i »
POLIURETAN PADLOBEVONAT ELONYEI ‘ .-

Q0O O Q00 00000000 00

24 Ora alatt kialakithato 500 - 1000 m? Uj padldfelulet

Gyartas mikodése kozben is kivitelezheto,
gyartosorok kozott, azok elmozgatasa nélkil, kisebb terlileteken is

Pormentes kivitelezési technologia

Nagymértékben csokkenhet az lizemeltetési, tisztitasi koltség
Tartos, nem kopik le a burkolatrol, utdgondozast nem igényel
Szép megjelenést biztosithat

Kornyezetbarat kivitelezés, kornyezetbarat anyag

Bontas nélkuli feltjitasként is alkalmazhato

Minimalis vastagsaggal bir, nem noveli jelentésen a padlészint
magassagat

Noveli a burkolat élettartamat

Nagyfoku ellenallasa van kémiai anyagokkal, mechanikai
karosodasokkal szemben

Megakadalyozza a targoncakerekek nyomainak
burkolatba torténé bemeélyedését

Evekig tart6 védelmet biztosit a burkolat szamara
Utburkolati jelek, padiéjeldlések felfestésére is alkalmas
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BETONPADLO-CSISZOLAS

A meglévé betonpadlo allapota csiszolassal javithato.

BETON PADLOK ELONYEI

© )6 ellenallbképességgel bir kémiai anyagokkal,
mechanikai karosodasokkal szemben

© Tomor feliilete ellenall a nehéz jarmlvek forgalmanak
© Konnyl karbantartas

HTC SUPERFLOOR GOLD

Koptatéréteg nélkili padlo esetén hasznalatos kivitelezés

A betoncsiszolas technolégiai leirasa

A HTC Superfloor Gold csiszolasi technologiat jo mindség(, sajat levében, rotoros rendszer(i géppel simitott betonpad-
lokon lehet alkalmazni (koptatoréteg nélkuili, akar Uj, vagy régi padlokon). Az atadott fellilet terazzo hatasu. Megjelenik a
beton kavicsszerkezete, de nem feltétlenlil egységesen. Csiszolas utan a beton kopasallo, konnyedén tisztithato.

A betoncsiszolas Iépései fényes fellilet kialakitasa esetén

A betoncsiszolas |épései fényes felulet kialakitasa esetén:

A felllet mélycsiszolasa gyémantszerszamokkal

A fellilet betonkeményitd impregnalasa

A fellllet finomcsiszolasa gyémantszerszammal

Poruszaro tomités és betonjavitas

A feltlet finomcsiszolasa gyémantszerszammal

A felllet betontdomoritd impregnalasa

A padl6 polirozasa harom lépésben

Fellletzard impregnalas

(VEIVEVEVEVEVEVEVEVEV]

Felulet polirozasa egy lépésben

HTC SUPERFLOOR BRONZ

Koptatoréteggel ellatott padlo esetén hasznalatos kivitelezés

A betoncsiszolas technolégiai leirasa

A HTC Superfloor Bronz csiszolasi technologiat j6 minéségu, koptatoréteges (kéregerdsitett) padlokon lehet alkalmazni.
Az atadott felulet homogén betonsziirke lesz. Csiszolas utan a padlo kopasalld, konnyedén tisztithato.

A betoncsiszolas Iépései fényes fellilet kialakitasa esetén

A betoncsiszolas lépései fényes felllet kialakitasa esetén:

A fellllet finomcsiszolasa gyémantszerszammal

A felllet finomcsiszolasa fémszerszamokkal harom Iépésben

A felllet betontdmoritd impregnalasa

A felllet polirozasa harom Iépésben

FelUletzard impregnalas

(VEVEVEVEVEVEV

Felllet polirozasa egy lépésben
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KOHUT AKOS 2600 Vac, Galcsek u. 8-10.

Mobil: +36 20 924 0696
Tel.: +36 27 200 721
Email: kohut.akos@destsa.hu

ESD és nem
ESD padlokivitelezés

A bemutatd anyagban talalhato képek illusztraciok.
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